
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

  

 

 

 

 

 

 

UPS Grado Industrial  

On line, Doble Conversión,  

PWM con Tecnología de IGBT`s 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Topología On-Line, doble conversión, VFI; el mayor grado de 
disponibilidad de protección de energía 
El Powervalue es un SFI Grado Industrial de segunda generación, 
verdaderamente on-line, doble conversión, VFI, con bypass estático. Este 
avanzado diseño ofrece el mayor grado de integridad de alimentación a cargas 
críticas en el que la carga es alimentada permanentemente por energía 
procesada. Mientras que la red está presente a la entrada del SFI, el 
rectificador, el booster e inversor están activos y la carga critica es alimentada 
por el inversor  y esta resguardada contra las variaciones de la red. Si la 
tensión de entrada esta fuera de márgenes o falla totalmente, la carga sigue 
siendo alimentada por el inversor y la batería sin ninguna interrupción. 
Con la opción de aislamiento galvánico (mediante utilización de 
transformadores) en Entradas y Salidas de UPS, así como en línea alternativa 
de By-Pass. 
 

Salida del Inversor: Regulación de +/- 1% bajo cualquier condición de carga 0–100– 0 % en el rango de Voltaje de entrada 

del Inversor. 

Sincronía del Inversor: Dentro de +/- 1 % de Frecuencia Nominal a 1 Hz/seg. 

Tipo de Rectificador: Estado sólido fase controlada onda completa de 6 y 12 pulsos. A base de Tiristores. 

Tipo de Inversor: Estático a base de transistores de potencia IGBT (Onda Senoidal) y tecnología de modulación de ancho de 

pulso PWM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según Estandares Internacionales de IEC, EN, 
ISO, NEMA, IP. 

Se cuenta con la versatilidad de incluir en el diseño de UPS Grado Industrial. Para fabricación especial según especificación 
particular del cliente: 

 
- Con la integración de gabinete de distribución eléctrica para resguardo de protecciones adicionales de: 

o Acondicionador de Líneas y/o 
o Estabilizador de Voltaje de By-pass 
o Centro de distribución de carga, Termomagneticos de protección a Rectificador, Baterías, By-Pass, Salida de 

Inversor, etc. 
 
 

 
 

 
 
 

 TOPOLO GIA ON LINE, PWM  

Especificaciones Técnicas Especiales de UPS  



 
 
 
 
 

Mayor disponibilidad de la protección de energía con 
módulos de conexión en vivo 
 

El alto costo asociado a las caídas de tensión no solo frustra a los negocios del usuario, si no que produce perdida de la 
productividad y una posible pérdida de beneficios. Además las perdidas no se limitan a costos financieros, también perjudica la 
reputación de la empresa, desgasta la lealtad de los clientes y pone en riesgo las relaciones con los suministradores, proveedores, 
bancos y empleados. 
La disponibilidad es útil para aquellos sistemas sujetos a fallos y reparaciones; se define como la probabilidad de que un sistema este 
operando en el instante (T), sin perder la carga, es una función del MTBF y del MTTR y se calcula mediante la siguiente ecuación: 

D =MTBF/ (MTBF +MTTR) 
De dicha fórmula podemos deducir que se alcanza mayor disponibilidad cuando el MTBF es alto y el MTTR es corto. 
MTBF (Tiempo Medio Entre Fallos) es una medida de probabilidad y es el tiempo medio que transcurre entre dos fallos consecutivos 
MTTR (Tiempo Medio De Reparación) es el tiempo transcurrido entre detección y reparación de falla  
 
 
 
 

 
 
Estableciendo una nueva norma de protección de 
energía de alta disponibilidad para carga critica 

Hay dos razones principales para instalar un sistema en 
paralelo. La primera es aumentar la capacidad efectiva 
del SFI para permitirle alimentar una carga mayor que la 
del modulo único. La segunda es introducir redundancia 
para aumentar la confiabilidad del sistema. Los sistemas 
en paralelo pertenecen comúnmente a dos categorías: 
para aumentar la potencia o la redundancia, aunque 
algunos son suficientemente inteligentes para funcionar 
de ambas maneras dependiendo de las circunstancias. 
La arquitectura tolerante a fallos diseñada por K-tronix 
protege contra puntos comunes de fallo y asegura la 
máxima autonomía  y disponibilidad continua. En el caso 
no deseado de fallo de un equipo, el otro continúa 
proporcionando toda la energía, permaneciendo la 
aplicación en funcionamiento. La rápida recuperación del 
funcionamiento redundante se realiza reemplazando la 
pieza averiada, mientras  el otro permanece operando 
con el 100%de carga. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
¶ Monitoreo ambiental 

¶ Integración a la Red del Manejo de Sistema 

¶ Integración en construir el Sistema de Manejo 

¶ Interfase ModBus y Ethernet  

¶ Sistema de Monitoreo Remoto a través de la Web. 

¶ Sistema de Monitoreo Remoto con SNMP 

¶ Monitoreo Redundante de UPS 

¶ Integración en ambientes Multivendor/Multiplatform 

¶ Manejo y procesamiento  extenso de alarmas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Concepto de Disponibilidad 

Operación Remota 

Concepto de Redundancia  

Opciones  de Monitoreo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PowerValue está disponible en una variedad de modelos y configuraciones entrada/salida: 
 
• PowerValue (entrada y salida monofásica), 7.5, 10 y 12kVA 
• PowerValue (entrada trifásica  y salida monofásica), 7.5, 10,  15 y 20kVA 
• PowerValue (entrada y  salida trifásica), 7.5, 10, 15, 20,  30 y 40kVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCD Touch screen con Diagrama mímico Semigráfico (OPCIONAL) 

Configuraciones de Entrada / Salida 



 
 

 

 
DATOS GENERALES 

Potencia Nominal de Salida kVA 7.5 10 15 20 

Factor de Potencia  a la Salida  0.8 - 1 

Topología   
Doble Conversión, VFI-SS-111 
PWM, (Stand-alone), On Line 

CONTROLADO POR TRES MICROPRPCESADORES (RECTIFICADOR-INVERSOR-SWTCH ESTATICO) 

Temperatura de Operación  -15 ̄ C  a + 65 ̄ C  Con ventilación forzada y según gabinete 

Tipo de Construcción de Gabinete y Grado de 
Protección 

 

NEMA 1A, 11, IP-20 / 24 Según especificaciones, Acceso Frontal 
Aislamiento Galvánico en By-Pass, Entrada de rectificador y Salida de Inversor: Mediante 

transformador tipo seco con descargadores de sobre tensión transitoria en el secundario con 
protección K ï 13 en gabinete auto soportado. 

Humedad Relativa  de 0% - 95% sin condensación 

Tiempo de Recuperación a Transitorios  +/ - 1% en 10 ms. Máximo 

Bypass estático y de Mantenimiento   Con Transformador de aislamiento (opcional)   I     Estándar      y/o    I   Factor de Potencia K-13 

Accesibilidad   Acceso frontal para Servicio y mantenimiento (No necesita acceso, lateral, superior ó posterior) 

Ventilación  Forzada, Redundante N+1 

Eficiencia (Doble Conversión)  Hasta 96% 

Ruido Audible con 100%/75% Carga dBA 55/49 57/49 57/49 59/51 

Certificaciones 
Estándares y/o Normas Internacionales 

ISO 9001:2000. EN 62040-1-1:2003 / EN 60950-1:2001/A11:2004 / EN 50091-2:1995 / EN61000-3-2:2000 / 
EN6100-3-3:1995/A1:2001 / EN61000-6-2:2001 / EN61000-6-4:2001 / EN 62040-3:2001 / IEC 62040 -3  / EN 
50091 -1 / EN 50091 -3 / IEC 20C14 / IEC 801-2 / UL1778 / TÜV  /  IEC 60146/1/1  /   IEC 60146/1/3  /  IEC 
60146/1/2 

DATOS DE ALIMENTACIÓN 

Voltaje     3f - 3 Hilos     60 Hz. v 3x480/277V+N, 3x400V/230V+N, 3x220/127V+N (Otros Voltajes disponibles) 

Tolerancia de Voltaje   Para Cargas <100% (-23%, +15%), <80% (-30%, +15%), <60% (-40%, +15%) 

Frecuencia  Hz 35 ï 70 

Factor de Potencia   0.8 - 1 (Regulado Electrónicamente) 

Forma de Corriente  Onda Senoidal THDI = 7-9% al 100% de Carga (THDI = 2-3% Opcional) 

Corriente de Inserción  Arranque suave 

Cableado   Cableado físico 

DATOS DE SALIDA 

Voltaje  1f   +  Tierra     60 Hz. V 1x220,1x208V+N, 1x120V+N  (Otros Voltajes disponibles) 

Tolerancia de Voltaje % +/- 1 (Cargas lineales  y  No-lineales) 

Tolerancia en el Voltaje  
(Saltos de Carga de 0-100% y de 100-0%) 
(Comportamiento Dinámico) 

% +/- 2% Según características de la carga 

Frecuencia Hz 50 o 60 

Tolerancia de la Frecuencia  % +/- 0.1 (Libre), +/- 4 (sincronizado, ajustable) 

Factor de Cresta  3 : 1 

Capacidad de Sobrecarga % 150% por 1min., 125% por 10min., 1000% por 100 ms. 

DATOS DE MONITOREO Y CONTROL 

Poder de administración de Display (PMD) Con LCD, Diagrama Mímico Semigráfico, Control 

Puerto de Comunicación (Puerto Inteligente) Serial RS 232 / RS 485, RJ 45 

Puerto de Alarmas y Señalización (Contactos Secos) Relevadores de contacto seco / Estados de Alarma (756 últimos eventos) 

Microprocesadores de Control Independientes 3 (Rectificador/Cargador, Inversor, Interruptor estático) 

Protocolo de comunicación  10 Base T Ethernet, Modbus, SNMP 

Software de Monitoreo y Apagado  Si (Wavemon) 

Apagado de Emergencia Remoto (EPO) Si 

DATOS MECÁNICOS 

Dimensiones del Gabinete C POWERVALUE mm 550 x 1650 x 870 (LxAxP) 

 
DATOS DE BATERÍA 

Tipo de batería  Plomo Acido -  Níquel Cadmio 

Voltajes de Batería  120 ï 600 VDC  

 

 

 

 

Especificaciónes Técnicas  POWERVALUETM  3/1    7.5-20kVA 



Algunas compañías que usan nuestros Productos y  Servicios en México 
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Calidad Suiza 

Algunas compañías que usan nuestros Productos y  Servicios en Europa 

Contacto 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Acer 
Ahmsa 
American Express 
Caterpillar 
Coca Cola 
Danfoss 
Dialect Teleservices 
FEPADE 
Hewlett Packard  
 
 

Hilton 
Hyatt 
IBM 
IFE 
IMSS 
Invensys 
Intel 
MAXCOM 
Metrorrey 
 

Motorola 
Nestle  
PEMEX 
PEP 
PDVSA 
PGPB 
PGR 
Preintegra 
Procter & Gamble 
 

Quala  
REPSOL-YPF 
Seguridad Pública del Edo. de 
Veracruz 
Surfit 
Talleres Gráficos de México 
Transportes ADO  
Universidad del Edo. de 
Morelos 
 

Universidad 
Tecnológica  
Emiliano Zapata 
Secretaría de Salud 
del Edo. de Morelos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acer 
AEG SVS 
American British Racing 
American Express 
Ansar Almojahedin 
Arendal S. De R.L.  
Asea Brown Boveri 
Atlatec 
AXA Insurance 
Bank Vontobel AG 
Barclays Bank 
Basijian Institute 
Basler Versicherung 
BBC Belgorodenergo 
Benning 
Betty Barclay 
Biz Basel 
BNFL 

British Airport Authority 
British Council 
British Telecom 
Cable and Wireless 
Cambridge University 
Caterpillar 
Central Bank of Russian Fed. 
Cepsa 
Cobra Instalaciones 
Coca Cola 
Core Telecom 
Correos de España 
Credit Suisse 
Dachser 
Danfoss 
Deutsche Bank 
Deutsche Post 

Fujitsu 
Gestamp Corporation 
Glaxo Smith Kline 
Henkel 
Hewlett Packard 
Hilti 
Hilton 
Honeywell 
Hyatt 
IBERIA 
IBM 
Intel 
Iran Insurance 
Karafarin Bank 
Lekkerland 
Lloyds TSB 
LUKOIL 

Marsori 
Meridien 
Meteorological Office 
Metropolitana Lisboa 
Mobile TeleSystems (MTS) 
Mobistar 
Motorola 
NATs 
Nestlè 
Novartis 
Nuffield Hospitals 
Oracle Corporation 
OSCE Kosova 
Oxford University 
Paulaner 
PDVSA(CUBA) 
PEMEX REFINACION 

Procter & Gamble 
Rabo Bank 
Radio Televisión Española 
REPSOL-YPF 
Ritz 
Rohde & Schwarz 
ROS Telecom 
Royal Bank of Scotland 
Royal Scandinavia 
Russian Railways 
SBB Zürich 
Scottish Power 
Sheraton 
Siemens Schweiz AG 
TCI 
United Bank of CH (UBS) 
Vodafone 

 
K-TRONIX, S.A. DE C.V. 
Jose Ma. Mier #201  
Col. Burócratas del 
Estado 
Monterrey N.L. 
 

 
TAINE # 331 Piso 1 
Depto. 4 Col. Polanco 
11570 Deleg. Miguel 
Hidalgo 
México, D.F. 
 

 
Tel. +81 12-57-60-62 
Fax +81 17-39-97-77 y 97 
ventas@ktronix.com.mx 
ingenieria@ktronix.com.mx 
www.ktronix.com.mx 
 
 
 
 
 
 

http://www.ktronix.com.mx/

